
Δq=0.5%/m
Δq=-0.5%/m

q=2.5%

Δq=-0.5
%/m

Δq=0.5%
/m

q=-2.5%

1+003.000 1+008.000 1+013.000 1+083.0001+088.000 1+093.000Querneigung
Maßstab: 10 %/cm Zeichnung
Rand links -1
Rand rechts 1

R = -5500 L = 119.712 m

R = -36.730 L = 17.227 m

R = 36.522 L = 17.223 m

R = ∞ L = 29.034 m

R = 13.408 L = 9.429 m

R = ∞ L = 3.197 m

R = -15.695 L = 10.792 m

R = ∞ L = 44.780 m

R = -61 L = 15.870 m

R = 300 L = 23.587 m R = 550 L = 18.357 m

R = -530 L = 27.965 m
R = -130 L = 26.505 m

R = ∞ L = 52.192 m

R = -275 L = 34.849 m

R = ∞ L = 44.101 m R = 473 L = 40.094 m

0+991.637 1+008.864 1+026.087 1+055.121 1+064.550 1+067.747 1+078.538 1+123.318 1+139.188 1+162.774 1+181.131 1+209.097 1+235.602 1+287.793 1+322.642 1+366.743

Krümmung
Maßstab: 100/R (cm)

Station Querprofil

Geländehöhe
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1.668 %
55.466 m

-0.201 %
48.125 m

0.362 %

9.669 m

3.630
 %

10.24
4 m

-1.158 %

10.359 m
-3.639 %16.704 m

-1.652 %
33.425 m

-2.720 %53.000 m
0.583 %
117.000 m

1.600 %
25.000 m

-0.532 %
66.000 m

-5.026 %114.900 m

H = 500.000 m
T = 4.673 m
f = 0.022 m
km 0+981.474
h TS = 57.730 m

ohne Ausrundung
km 1+029.599
h TS = 57.633 m

ohne Ausrundung
km 1+039.268
h TS = 57.668 m

ohne Ausrundung
km 1+049.512
h TS = 58.040 m

ohne Ausrundung
km 1+059.871
h TS = 57.920 m

H = 500.000 m
T = 4.967 m
f = 0.025 m
km 1+076.575
h TS = 57.312 m

H = 500.000 m
T = 2.670 m
f = 0.007 m
km 1+110.000
h TS = 56.760 m H = 1500.000 m

T = 24.769 m
f = 0.205 m
km 1+163.000
h TS = 55.318 m

H = 500.000 m
T = 2.544 m
f = 0.006 m
km 1+280.000
h TS = 56.000 m

H = 500.000 m
T = 5.330 m
f = 0.028 m
km 1+305.000
h TS = 56.400 m

H = 500.000 m
T = 11.236 m
f = 0.126 m
km 1+371.000
h TS = 56.049 m

 50.00m ü. DHHN92

Rechtskurve

Linkskurve

Zeichenerklärung

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
H = 2000.000 m

+0.417 %

25.504 m
-0.982 %
46.311 m

km = 0+111.445
h TS = 48.706

T = 13.997
f = 0.049

Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und Abstand zum
nächsten Neigungsbrechpunkt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Damm

Einschnitt

Lübow Schimm

Jesendorf

L102

L103
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Straßenbauverwaltung

Land Mecklenburg - Vorpommern
Straßenbauamt Schwerin
von Abschnitt 20, km 5,071 bis Abschnitt 20, km 7,389

Neubau Radweg an der L 102
4. BA von OA Schimm bis OE Jesendorf
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